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Minarc 150

Maly vykonny invertor pre zvaranie MMA a TIG
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Minarc 150 su malé profesionalne zvaracie zdroje
s maximalnym zvaracim prudom 150 A, ktoré su uréené
pre zvaranie obalenou elektréodou a metédou TIG so
skratovym zapalenim zvaracieho obluka.

Vynikajlce zvdracie charakteristiky a vykon

Elektronika zvaracieho zdroja zabezpeluje stabilné
horenie obluka pri zvarani vo vsetkych poziciach a pri
pouziti vietkych typov elektréd. Minarc 150 je napajany
jednofazovym prudom s napatim 230 V a jeho maximalny
zvaraci prud je 150 A pri 35 % zatazeni. Pri 100 % zataZeni
zvéra prudom 100 A. Vykon zdroja umoznuje zvaranie s
elektrédami od priemeru 1,5 do 3,25 mm.

Idedlny zvdraci zdroj pre montdzne alebo servisné prdce

Minarc 150 je lahky profesiondlny MMA zvaraci zdroj
idealny pre mensie dielne, servisné prevadzky ¢i montazne
prace. Zvaracie zdroje Minarc 150 toleruju velké kolisanie
sietového napatia, ¢im je zabezpecena vysoka kvalita
vyslednych zvarov aj pri napojeni zdroja na generator
elektrického pradu alebo pri zvarani s napdjacim kablom
dlhym az 50 m. Zdroje Minarc 150 su vdaka hmotnosti 4
kg a kompaktnym rozmerom lahko prenosné. Ich mobilitu
zvysuje aj popruh pre nesenie na pleci.

Moznost zvdrania metodou TIG

Po pripojeni horaku TX 163GVD9 je mozné pouzit
Odolnost a bezpeénost zdroj Minarc 150 pre zvaranie metédou TIG
s kontaktnym zapdlenim zvaracieho obluka.

Odolné telo z tvrdeného plastu a dokonale chranené
ovladacie prvky robia zo zdroja Minarc 150 idedlny zvaraci
zdroj pre pouzitie vo vonkajSich podmienkach. Minarc
150 je vybaveny prepatovou ochranou a ochranou proti
prehriatiu. Vyznacuje sa vysokou odolnostou proti vihkosti
a systém chladenia ICS™ zabezpeluje ochranu proti
nasatiu necistét a prachovych ¢astic do zvaracieho zdroja,
¢o umozniuje jeho pouzitie aj v extrémnych podmienkach.

FLEXLITE

TIG zvdraci hordk TX 163GVD9 je doddvany ako
volitelné prislusenstvo



Vlastnosti

+ Vynikajuce zvaracie charakteristiky.

« Zvaranie so vietkymi typmi elektrod.

+ Navrhnuty pre pracu aj s dlhym napdjacim kablom.

+ Nizka hmotnost a vysoka mobilita.

+ TIG zvaranie so zapalenim obluka o zékladny material.

« Napajanie z elektrickej siete alebo z generatora
elektrického prudu.

Chladiaci  systém  ICS™ (,-'a i
poskytuje zabezpetuje = |
vysoku spolahlivost zdroja

aj pri prdaci v extrémnych
podmienkach
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Objednavacie cisla

Minarc 150

Zdroj, 3 m zvéraci a uzemi. kdbel 16 mm? 6102150

TIG horak

TX 163GVD9 TX163GVD9%4

Technické informacie

Minarc 150
Napdjacie napatie 3~50/60 Hz; 400V + 15%
Prikon MMA max.140 A /7,5 kVA
TIG max.110 A/ 3,3 kVA
Sietovy kabel/istenie 2,5mm?-3,3m/16 A
Zatazovatel (40°C) MMA 140 A (35 % ED)
100 AV (100 % ED)
TIG 150 A (35 % ED)
110 A (100 % ED)
Rozsah nastavenia MMA 10A/20,5V-140A/256V
TIG 5A/10V-150A/16V
Napaétie na prazdno 85V (30 V pri modeli VRD)
U¢innik 0,60
U¢innost 80 %
@ MMA elektrod @1,5..3,25 mm
Rozmery (mm) dxs$xv 320x 123 x 265
Hmotnost 4,0 kg (4,6 kg aj s nap. kablom)
Min. vykon generdtora > 15 kVA
Stupen krytia 1P23S
Bezpecnost
VAW WELDING, s.r.o.
Ergonomicky dizajn a prakticky ndrazuvzdorny plastovy kryt Hlavna 3
zvysuju bezpeénost pri praci so zdrojom. Ultralahky zvaraci zdroj 038 52 Sucany
je chraneny pred nasatim nedistot, prachu a vlhkosti. Zdroje Tel.: 043/400 34 30
Minarc su vyrobené v sulade s konstrukénymi bezpecnostnymi W Fax: 043/400 34 31
normami [EC 60974-1, -10, IEC 61000-3, -10 a nesu certifikat CE. E-mail: welding@vaw.sk

Invertory Minarc spinaju zaradenie do ochrannej triedy IP23S. WELDING Web: www.vaw.sk
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Minarc 220

Vykonny, prenosny a kompaktny invertor
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Minarc™ 220 su profesionalne zvaracie zdroje
urcené pre zvaranie obalenou elektrodou a
metédou TIG.

Minarc™ je lahky profesiondlny MMA zvaraci zdroj idedlny
pre mensie dielne, servisné prevadzky ¢i montazne prace.
Zvaracie zdroje Minarc™ toleruju velké kolisanie sietového
napdtia, ¢im je zabezpecend vysoka kvalita vyslednych
zvarov aj pri napojeni zdroja na generator elektrického
prudu alebo pri zvarani s napajacim kablom, ktorého dizka
moze byt az 50 m.

Elektronika zvaracieho zdroja zabezpecuje stabilné horenie
obluka pri zvérani vo vietkych pozicidach a pri pouziti
vietkych typov elektréd. Zdroje Minarc™ su vdaka nizkej
hmotnosti a kompaktnym rozmerom lahko prenosné. Ich
mobilitu zvySuje aj popruh pre nesenie na pleci. Odolné
telo z tvrdeného plastu a dokonale chranené ovladacie
prvky robia zo zdroja Minarc™ idedlny zvéraci zdroj pre
pouzitie vo vonkajsich podmienkach. Minarc™ je vybaveny
prepdatovou ochranou a ochranou proti prehriatiu.
Vyznacuje sa vysokou odolnostou proti vihkosti a systém
chladenia ICS™ zabezpecuje ochranu proti nasatiu necistot
a prachovych castic do zvaracieho zdroja, ¢o umozniuje
jeho poutzitie aj v extrémnych podmienkach.

Minarc™ 220 je napajany trojfazovym napatim 380 V. Jeho
maximalny zvéraci prad je 220 A a pri trvalom zatazeni
zvlada zvaranie s pridom 160 A. Mozno s nim zvarat MMA
elektrédami od priemeru 1,5 az do priemeru 5,0 mm.

Zvéracie zdroje Minarc 220 umoziuju okrem
zvdarania metédou MMA aj zvéaranie metédou TIG.
Po pripojeni TIG hordka TX 223GVD13 sa zo zdroja
Minarc stdva TIG zvéraci zdroj s kontaktnym
zapalenim zvaracieho obluka.

Pre dialkové nastavenie parametrov je urceny
ovladac R10 (na obrazku dole) alebo RTC 10.




Vlastnosti

+ Vynikajuca zvéracia charakteristika.

+ Zvaranie so vietkymi typmi elektrod.

+ Navrhnuty pre pracu aj s dlhym napdjacim kablom.

+ Nizka hmotnost a vysoka mobilita.

+ TIG zvaranie so zapalenim obluka o zdkladny
material.

« Napajanie z elektrickej siete alebo z generatora
elektrického pradu.

+ Moznost reguldcie s dialkovym ovlada¢om.

Objednavacie cisla

Minarc 220

Zdroj, 5 m zvéraci a uzem#. kdbel 25 mm? 6102220

TIG horak

TX 223GVD13 TX223GVD134

Dialkové ovladania pre TIG horaky

R10,5m 6185409
R10,10m 618540901
RTC 10 6185477

Technické informacie

Minarc 220
Napdjacie napatie 3~50/60 Hz; 400V + 15%
Prikon MMA max. 220 A/ 8,2 kVA

TIG max.220 A/ 7,2 kVA
Sietovy kabel/istenie 5x1,5mm?-5m/10 A
Zatazovatel (40°C) MMA 220 A/28,8V (35 % ED)

150 A/26,0V (100 % ED)
TIG 220 A/18,8V (35 % ED)
160 A/16,4V (100 % ED)

Rozsah nastavenia MMA 10A/204V-220A/288V

TIG 10A/104V-220A/188V
Napaétie na prazdno 85V (30 V pri modeli VRD)
U¢innik 0,91
U¢innost 80 %
@ MMA elektrod @1,5..50mm
Rozmery (mm) dxs$xv 400 x 180 x 340
Hmotnost 9,2 kg (10,2 aj s napéjacim kdblom)
Min. vykon generdtora > 15 kVA
Stupen krytia 1P23S
Bezpecnost

Ergonomicky dizajn a prakticky ndrazuvzdorny plastovy kryt
zvysuju bezpecnost pri praci so zdrojom. Ultralahky zvaraci zdroj
je chraneny pred nasatim nedistot, prachu a vlhkosti. Zdroje
Minarc su vyrobené v sulade s konstrukénymi bezpecnostnymi
normami IEC 60974-1, -10, IEC 61000-3, -10 a nesu certifikat CE.
Invertory Minarc spinaju zaradenie do ochrannej triedy IP23S.
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VAW Welding, s.r.o.
Hlavna 3

038 52 Sucany

Tel.: 043/400 34 30

Fax: 043/400 34 31
http://www.vaw.sk
e-mail: welding@vaw.sk





