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ZVARACIE MASKY ALFA '




Volitelna ochrana krku

Kozend ochrana krku a kozeny podbradnik mézu
byt pouZité s maskami Alfa aj Beta série ,e". Cvoky
umoznuju rychle a lahké pripevnenie k maske.
Chrania krk a plecia pred rozstrekom pri zvarani
alebo pred iskrami pri brdsent.

ALFA

Perfektné vyvazenie a prispdsobenie

Ak pri volbe zvaracej masky preferujete kompaktnu velkost, nizku hmotnost a pohodlie, potom uZ viac nehladajte. Zvéracie
masky Alfa Startuju uz na hmotnosti 467 g. Jedna sa o najkompaktnejsie a najlahsie modely z radu zvéracich masiek Kemppi.
Séria Alfa e predstavuje cenovo vyhodné riesenie pre lahké a stredne ndro¢né zvaracie Ulohy. Zaistuje spolahlivi ochranu o¢i
a tvdre pri véetkych metddach zvarania, ako aj pri bruseni. Zvaracia maska Alfa ma ideédlne rozmery. Poskytuje tvarovej Casti
excelentnu ochranu pred Ziarenim zvaracieho obluka a zarovert umoZnuje dobry pristup aj do Uzkych pracovnych priestorov.
Wklopny priezor so zvaracim ochrannym filtrom je umiestneny v idedlnej pozicii voci o¢iam. Pri jeho odklopenf je mozné
zvaraciu masku pouzit pre kontrolu pred alebo po zvérani, ako aj pre ochranu pri briseni.

Vlastnosti a opcie Technické parametre

- Modely Alfa e60P a Alfa e60A. Zvdracia maska Alfa e60P Alfa e60A

. Pre zvéranie, stehovanie, rezanie, brisenie a kontrolu. Hmotnost 4679 490¢g

- Pasivne alebo samostmiavacie ADF filtre. EN 175 B B

- Vyklopné drziaky filtrov s funkciou GapView. Zvéraci filter Pasivny SA 35, ADF

- ComFlex hlavovy kriz pre idedlne prispésobenie. Velkost priezoru 99x52mm 96 x 35 mm
- Volitelna kozena ochrana krku. Rozmer filtra 110x 60 mm 110x61 mm
- Nizka hmotnost — iba 467 g. Tmavost filtra 11 4,9-13

- Certifikovana podla EN 175 B (Alfa e60A)
- Certifikovana podla EN 175 B a AS/NZS 1337.1 (Alfa e60P)

Alfa e60A je vybavena samostmiavacim
filtrom SA 35. Stupne stmievania 4, 9-13.
Velkost priezoru 35 x 96 mm.

DODOREO

ZVARACIE MASKY ALFA




Zvéracie kukly Beta poskytuju vynikajucu ochranu oci a tvare!
pri zvarani, brdsent, rezani a kontrole zvarania. Su urcené
pre profesiondlnych zvaracov a certifikované podla EN175 B.
Zvaracie kukly Beta mézu byt vybavené pasivnym alebo
automatickym samostmievacim. f_il QM
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Zvaracie masky

Beta e90P/e90A/e90X Volitelnd ochrana krku

Kozend ochrana krku a kozeny podbradnik mézu byt pouzité s
maskami Alfa aj Beta série ,e". Cvoky umoznuju rychle a fahké
pripevnenie k maske. Chrania krk a plecia pred rozstrekom pri
zvarani alebo pred iskrami pri brusent.

Lahké zvaracie masky. Vyklopné drziaky ochrannych
filtrov. Modely s automatickymi alebo pasivnymi
ochrannymi filtrami, velky priezor, funkcia GapView a
komfortny hlavovy kriz.

Respiracné systémy pre zvaracov

Beta e90 PFA/SFA/XFA Beta €90 PFA/SFA/XFA Airline
Respiracné systémy s klasifikdciou TH2 Zvaracie respiratory pre pripojenie na
pre filtrdciu prachovych castic a rozvod vzduchu. Vhodné pre zvéranie,
plynov. Vhodné pre zvaranie, brisenie brusenie a kontrolné operacie. Pasivny
a kontrolné operécie. Pasivny alebo alebo automaticky zvéraci filter.

automaticky zvéraci filter.

Komfort vdaka nizkej hmotnosti
a ochrana odi, tvare a pluc!

PRODUKTOVY RAD BETA




ZVARACIE MASKY

Urcené pre profesionalnych zvaracov a certifikované podla EN175 B a AS / NZS 1337.1 pre zvaranie, brisenie a rezanie.
Modelovy rad Beta zahfna tri zvéracie masky vybavené bud pasivnymi alebo automatickymi zvaracimi filtrami. Vietky
modely Beta su fahké, maju pevnu Skrupinovu konstrukciu, pohodInd ¢elovu pasku, vyklopny drziak filtra s funkciou
GapView. Ponukaju aj moznost nainstalovania dioptrickej folie. Konstrukcia masky je ergonomicky prisposobend.
Poskytuje vynikajucu ochranu tvare a umoznuje aj dobry pristup do stiesnenych pracovnych priestorov.

Vlastnosti a opcie

- Modely Beta e90P, e90A, e90X.
« Pre zvéranie, stehovanie, rezanie, brisenie a

kontrolu.

. Pasivne alebo samostmiavacie ADF filtre.
- Beta e90X je vybavend ADF filtrom XA 47

LiFE+ Color s nastavenim tmavosti aj 14 a 15.

- Beta €90A je vybavena ADF filtrom SA 60B

LiFE+ Color ADF s priezorom 60 cm?.

- Zvy3send ochrana tvarovej ¢asti.

- Komfortny hlavovy kriz.

- Nizka hmotnost — Beta e90P vazi iba 473 g.
-+ Moznost vloZenia dioptrickych folif.

Filter XA 47 s

PRODUKTOVY RAD BETA

Technické parametre

Zvaracia maska

Zvaraci filter

Oznacenie filtra

CE Klasifikacia
Rozmer filtra
Priezor filtra

Stupen tmavosti
Rychlost prepnutia

LiFE+ Color
EN 175
Hmotnost

technolégiou LiFE+
Color a nastavenim
tmavosti 5, 8,9-13 a
14, 15, plus médy na
brisenie a rezanie.

HOD@

170 x 90 mm
100x 78 mm

Beta e90A Beta e90X
automaticky automaticky
SA 60B XA 47
1111 1/1/1/2

110 x90 mm 110 x90 mm
100 x 60 mm 97 x 47 mm
9-13 9-15

0,1s 0,1s

Ano Ano

B B

505 g 5259

Filter SA60B s
technolégiou LiFE+
Color a nastavenim
tmavosti 3.5, 9-13, plus
mody na brusenie a
rezanie.



BETA
RESPIRACNE MODELY

Produktovy rad Kemppi Beta FA v spojent s filtra¢nymi jednotkami PFU 210e zaistuju dodavku chladného a ¢istého vzduchu
pri zvaracich aplikacidch. Batériou napdjané filtracné jednotky PFU 210e poskytuju zvara¢ovi maximalnu volnost pri praci.
Modely Beta FA su certifikované podla EN 12941 a zaradené do triedy TH2. Do vnutra masky prenikne maximalne 2%
okolitého vzduchu, ak st pouzivané s filtra¢nou jednotkou PFU 210e. V ponuke je aj riesenie pre staciondrne aplikacie, ktoré
vyuziva regulacné jednotky RSA 230, ktoré sa pripajaju na centralny rozvod stlaceného vzduchu. Toto rieSenie je vhodné aj

pre aplikacie v stiesnenych priestoroch, pri ktorych by mohlo dojst k vysokej akumulacii zvéracich plynov a splodin

vznikajucich pri zvarani a znizeniu kyslika potrebného na dychanie.

Vlastnosti a opcie

- Modely Beta €90 PFA/SFA/XFA
- Pre zvaranie, stehovanie, rezanie a bruisenie.

Technické parametre

Respiracny systém PFA

- Batériou napajané filtracné jednotky PAPR Zvaracifilter pasivny
alebo modely pre pripojenie na rozvod Oznacenie filtra -
vzduchu. CE Klasifikacia -
- Pasivne alebo samostmiavacie ADF filtre. Rozmer filtra 110 x 90 mm
+ XFA model je vybaveny ADF filtrom XA 47 Priezor filtra 100 x 78 mm
LiFE+ Color s nastavenim tmavosti aj 14 a 15. Stuper tmavosti 11
- SFA model je vybaveny ADF filtrom SA 60B Rychlost prepnutia -
LiFE+ Color ADF s priezorom 60 cm”. LiFE+ Color -
- KoZeny opasok pre pohodIné nosenie. EN 175 B
-+ Komfortny hlavovy kriz. Filtracna jednotka PFU210e
- Nizka hmotnost — Beta €90 PFA vaZi iba 650 EN 12941 TH2
g9 Hmotnost systému 650 g

+ MozZnost vloZenia dioptrickych folii.
- Vyhovuje normdm EN 175 B, AS/NZS 1337.1,
EN 12941 TH2 a AS/NZS 1716.

Filter XA 47 s
technolégiou LiFE+
Color a nastavenim
tmavosti 5, 8,9-13 a
14, 15, plus médy na
brusenie a rezanie.

HOD@QO®

SFA
automaticky
SA 60B
171171

110 x 90 mm
100 x 60 mm
9-13

0,1s

Ano

B

PFU210e
TH2

680 g

XFA
automaticky
XA 47
1/1/1/2

110 x 90 mm
97 x 47 mm
9-15

0,1s

Ano

B

PFU210e
TH2

700 g

Filter SA60B s
technolégiou LiFE+
Color a nastavenim
tmavosti 3.5, 9-13, plus
moédy na brusenie a

rezanie.

RESPIRACNE MODELY BETA




WWW.KEMPPL.COM

‘Kemppi je priekopnikom v oblasti priemyselného zvérania. Nasou tlohou je vyvijat /

rieSenia, vdaka ktorym budete Uspesny. Finska spolocnost Kemppi 50 sidlom..v-

Lahti, zamestnava v 17 krajinach viac ako 800 $pecialistov_z oblasti zvarania a

generuje trzby nad 150 miliénov Eur. Ponukame inteligentné zariadenia, softvér na

riadenie zvérania a odborné sluzby. Médme rieSenia pre narocné priemyselné =
zvaranie, ako aj zostavy pre Standardné aplikdcie. Miestna odborna podpora je k

dispozicii prostrednictvom nasej globélnej siete partnerov, ktora pokryva viac ako

60 krajin.

WELDING

VAW WELDING, s.r.o. - oficidlny distribdtor KEMPPI
Hlavna 3 - 038 52 Sucany - Slovenska republika
Telefon: +421 43 400 34 30 - E-mail: welding@vaw.sk « Web: www.vaw.sk
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